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1.- Se requiere una fuente de fuerza electromotriz real €& (con resistencia interna r;=1[Q]) para energizar a los
elementos restantes del circuito, cuyos datos se proporcionan, para que todos funcionen a sus valores nominales.
Con la informacion mostrada en el circuito, determine:

a) El valor de las corrientes Iy, I3, I3 € la.

b) El valor de la fuerza electromotriz €.

c) El valor del resistor R y la potencia que disipa.

d) La diferencia de potencial entre los puntos D y C es decir Vpc.

e) La energia almacenada por la fuente & en el transcurso de 5 [min] y la energia que disipa en el mismo lapso.

f) Suponga que el resistor R se construye con alambre de nicromel de calibre 30 AWG, se sabe que
(Pricromel=100x107%[€2-m] y A30=0.0509[mm?]); determine la longitud de dicho alambre para que su resistencia sea de
3[Q2].
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2.- Se tienen dos conductores rectos muy largos y perpendiculares entre si (el conductor 1 paralelo al eje Z y el
conductor 2 paralelo al eje X), que transportan corrientes eléctricas, tales como se muestran en la figura, con base
en ello determine:

a) El vector induccion magnética B enel punto A, si 1;=15[A] (saliendo del plano de la hoja) e [,=25[A].

b) La fuerza de origen magnético que se ejerce sobre un electrén al momento de pasar por el punto A, si
P, =—50x10°{ —25x10°] [m/s].

c) El valor del flujo magnético total que atraviesa el area sombreada S, debido a los dos conductores.

d) La fuerza de origen magnético sobre 2[m] de un tercer conductor paralelo al conductor 2, que se coloca a 4[cm]
por debajo de éste, a 5[cm] del lado angosto DC del drea S y con una corriente 13=5[A] de sentido contrario a ..
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